
ขอมูลทางเทคนิค

ลักษณะ ครีมขน

สี ดำ

Solid Content   70%

จุดวาบไฟ >100oC

คาถวงจำเพาะ ประมาณ

 1.1 กรัม/มล.

คาความออนตัว (รัศมี 15 มม.) ผาน

ขนาดรองที่ปดทับ ไมเกิน 2.5 มม.

ความยืดหยุน (ASTM D412) >300%

การยึดเกาะคอนกรีต >2.4N/mm2

ความตานทานแรงดันน้ำ (7 bars 24 hrs.) ผาน

(DIN 1048)

การดูดซึมน้ำ (ASTM D570-81) <1%

รายละเอียด
แลงโก 201 K10 กันซึม บิทูเมน เปนผลิตภัณฑ

ทากันรั่วซึมประเภทบิทูเมนสังเคราะห ผสมโพลิเมอร

ท่ีใหประสิทธิภาพในการยึดเกาะสูงกวาผลิตภัณฑท่ัวไป

ทนแดดทนฝน ไมหลุดลอนงาย เหมาะสำหรับซอมรอย

แตกราว รอยรั่ว รอยหัวตะปู และสามารถใชเปน

น้ำยารองพื้น กอนปูแผนยางกันซึม

เหมาะสำหรับ
 งานกันซึม

 หองน้ำ

 สระวายน้ำ

 หองอาหาร

 โรงแรม

 ทอระบายน้ำ

 ระเบียง

 ผนังกั้นน้ำ

 กระถางตนไม

งานอื่นๆ
 ใชสำหรับซอมรอยตอ หรือรอยแตกราว

 ใชเปนน้ำยารองพื้นกอนปูแผนยางกันซึม

คุณลักษณะพิเศษ
 ปองกันผิวคอนกรีต คงสภาพความยืดหยุนในกรณี

 อุณหภูมิต่ำ

 เปนสูตรน้ำไมมีพิษ

 ใชไดดีทั้งผิวที่ชื้นและแหง



ขอแนะนำในการทำงาน
 ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะใชงานใหปราศจากฝุน
 คราบน้ำมัน น้ำยาบม สี หรือเศษซีเมนต
 เปดฝา และกวน แลงโก 201 K10 กันซึม บิทูเมน
 ใหเขากันกอนการใชงาน
 ใชแปรง, ลูกกลิ้ง หรือเกรียง ทาแลงโก 201 K10
 กันซึม บิทูเมน บริเวณรอยรั่ว รอบที่ 1
 เมื่อผิวชั้นที่ 1 แหงหมาด ใหทาทับรอบที่ 2
 โดยทาในทิศทางขวางกับชั้นแรก

ทดสอบการขังน้ำ
กอนทดสอบการขังน้ำ ควรรออยางนอย 48 ชม.

การปองกันหลังการทา
หลังจากทา แลงโก 201 K10 กันซึม บิทูเมน ควรปองกัน
พื้นผิวที่อาจจะเกิดการกระแทกจากเครื่องมือ หรือเครื่องจักร
โดยการใชไมอัด การกลบดิน หรือถมทราย

อัตราการใช
1 กก./ตร.ม. ใชปองกันความชื้น
2 กก./ตร.ม. ใชปองกันความชื้น เมื่ออยูภายใตแรงดันน้ำ

ขนาดบรรจุ
20 กก. ตอถัง

การเก็บรักษา
 เก็บรักษา แลงโก 201 K10 กันซึม บิทูเมน
 ไวในที่รม ปราศจากแดด
 อายุการใชงาน 12 เดือน


