
ระบบกันซึม (Waterproofing) 
 

1. ระบบกันซึมซีเมนต์เบส (Cement Base) 
 

 
 

ซีเมนต์กันซึม SikaTop Seal 107 (Cement Base Waterproof)  

ซีเมนต์มอร์ต้าชนิด 2 ส่วนผสม มีส่วนผสมของซีเมนต์เนื้อละเอียด และน้ำยาโพลีเมอร์
ดัดแปลง ให้แรงยึดเกาะสูง ยืดหยุ่น และไม่เป็นพิษต่อน้ำดื่ม ใช้ในงานฉาบหรือทาป้องกันการซึม
ผ่านของน้ำ 
 

     
 

     



การใช้งาน 

• งานกันซึมภายใน และภายนอก รวมถึงงานกันซึมสำหรับพื้นผิวเปียกชื้นผนังคอนกรีต ผนัง
อิฐก่อ 

• งานกันซึมสำหรับผนังห้องใต้ดินของงานโครงสร้างใหม่ หรืองานซ่อมแซมโครงสร้าง 
• ใช้ปิดรูพรุนขนาดเล็กของผนังคอนกรีต 
• งานกันซึมสำหรับชั้นใต้ดิน (ไม่รวมถึงพื้นที่ที่มีแรงดันน้ำสูง ๆ) 
• ใช้สำหรับปิดรอยร้าวขนาดเล็ก สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (ไม่รวมถึงโครงสร้างที่ยังมีการ

เคล่ือนไหว) 

คุณสมบัติ 

• ใช้งานง่าย โดยการใช้แปรง หรือเกรียงฉาบบาง ๆ ในการใช้งาน 
• ไม่ต้องเติมน้ำในการผสม 
• มีส่วนผสมเป็นแบบสำเร็จ สามารถผสมรวมกันแล้วใช้งานได้ทันที 
• สามารถใช้งานโดยการฉาบ/ทา 
• ผสมได้ง่าย และรวดเร็ว 
• มีค่าแรงยึดเกาะสูง 
• สามารถป้องกันโครงสร้างคอนกรีตต่อปฎิกริยาคาร์บอเนชั่น (Carbonation) 
• สามารถป้องกันการซึมผ่านของน้ำ 
• ไม่ทำให้เหล็กเกิดการกัดกร่อน 
• ไม่เป็นพิษ และสามารถใช้กับน้ำดื่มได้ 

 
2. ระบบกันซึมดาดฟ้าชนิดโพลียูรีเทน (PU Waterproof)     

 



ระบบกันซึมคุณภาพสูง โพลียูรีเทน Sikalastic 632R (Roof Waterproofing Membrane 
 

โพลียูรีเทนส่วนประกอบเดียวคุณภาพสูง พร้อมใช้งานได้ทันทีและสามารถป้องกันความชื้น
ขณะทำงานด้วยนวัตกรรม i-Cure® technology 

     

     
 

การใช้งาน 

ใช้เป็นวัสดุกันซึม ชนิดทาเคลือบสำหรับหลังคาภายนอก ทั้งโครงสร้างใหม่และปรับปรุง
โครงสร้างเก่าเพื่อยืดอายุการใช้งาน รวมทั้งโครงสร้างที่มีรายละเอียดมากและยากต่อการทาให้
ทั่วถึง 

• งานกันซึมหลังคาโครงสร้างใหม่ และปรับปรุงหลังคาเพ่ือยืดอายุการใช้งาน 
• สำหรับโครงสร้างที่มีรายละเอียดมาก 
• งานซ่อมหลังคา หรือพ้ืนผนัง 
• ใช้ได้ทั้งโครงสร้างในแนวราบและแนวดิ่ง 



คุณสมบัติ 

• โพลียูรีเทนส่วนประกอบเดียวคุณภาพสูง 
• สามารถกันฝนได้ทันทีหลังจากทาเคลือบ 60 นาที 
• ทนทานต่อแสงยูวี 
• เนื้อวัสดุมีความแข็งแรงสูง 
• กันรากไม้ 
• ไม่เกิดฟองอากาศบนพื้นผิว 

 

3. ระบบกันซึมดาดฟ้าชนิดเมมเบรน (PVC Sheet Membrane Waterproof)     

 
 

วัสดุกันซึมแผ่นไวนิล Ecoshield PVC  (Waterproof Membrane) 

แผ่นโพลีไวนิลกันซึมไม่ทํำลายพื้นผิวป้องกันนํ้ำความชื้นกรดด่างและ UV 100% 
 

     



 

 

 

 

 

การใช้งาน 

แผ่นปูกันซึมโพลีไวนิลคลอไรด์ออกแบบมาเพื่องานกันน้ำกันร่วมซึมดาดฟ้าอาคารทั้ง
ภายนอกและภายในมีความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศและแข็งแรงทนทานต่อแสงแดดได้เป็นอย่างดี 

• งานกันซึมดาดฟ้าบนอาคาร หรือปูรองงานสวนหย่อมบนดาดฟ้า 
• สำหรับโครงสร้างที่มีรายละเอียดมาก 
• แผ่นทั้งหมดจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่องเป่าลมร้อน 
• เมื่อปูเสร็จแล้วจะเห็นถึงความเรียบเนียนสวยเป็นผืนเดียวกัน 

คุณสมบัติ 

• กันความชื้นกันน้ำ 100% 
• ทำความสะอาดง่ายและมีโทนสีอ่อนช่วยสะท้อนความร้อน 
• อายุการใช้งานยาวนานทำความสะอาดง่าย 
• มีความยืดหยุ่นสูง แข็งแรงทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ 
• ไม่ทำลายพื้นผิวเดิมสามารถคลุมทับพื้นผิวเดิมได้ 
• ต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต UV 
• ป้องกันรากไม้ทำสวนลอย 

 

 



4. งานฉาบซ่อมโครงสร้าง (High Performance Repair Mortar)     
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ซีเมนต์มอร์ต้าสำหรับงานฉาบซ่อม Sika Monotop 614T (High Performance Repair 
Mortar) 

ซีเมนต์มอร์ต้าคุณสมบัติสูง แบบส่วนผสมเดียว ประกอบด้วยโพลิเมอร์ดัดแปลง ซิลิก้าฟูม 
และเส้นใยไฟเบอร์ สำหรับงานฉาบซ่อม 

 

      



      
 

การใช้งาน 

• สำหรับซ่อมคอนกรีตที่เป็นรูพรุน 
• สำหรับซ่อมคอนกรีตที่เสียหาย อันเนื่องจากเหล็กเสริมเป็นสนิม 
• สามารถใช้ในงานพ่นแบบเปียกได้ 

คุณสมบัติ 

• เป็นส่วนผสมเดียว ใช้งานง่าย โดยผสมกับน้ำสะอาดเท่านั้น 
• สามารถทำงานได้ง่าย 
• สามารถปรับความข้นเหลวได้ 
• ให้การยึดเกาะดี เหมาะสำหรับงานในแนวดิ่ง 
• ให้ค่ารับกำลังทางกลสูง 
• สามารถทำงานได้ถึงความหนาสูงสุด 50 มม. (ในแนวดิ่ง) 
• ไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อน 
• สามารถทำงานโดยใช้วิธีพ่นแบบเปียกได้ 

 

 



5. งานยิงโฟมอุดน้ำรั่ว โพลียูรีเทน (Polyurethane Foam Injection)     

 
 
 
 

 
 
 
 

โพลียูรีเทนโฟมสำหรับซ่อมแซมน้ำร่ัว (Polyurethane Foam Injection) 
โพลียูรีเทนโฟมคุณภาพสูงสำหรับงานซ่อมแซมน้ำรั่วซึมในโครงสร้างคอนกรีต 
 

     
 

     
 
 



การใช้งาน 

• คอนกรีตแตกร้าว หรือเป็นรูพรุน 
• รอยต่อคอนกรีต 
• งานหินในเขื่อน หรืออุโมงค์ 
• ท่อลอดผ่านต่าง ๆ 
• ถังน้ำเสีย 
• ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน 
• ท่อระบายน้ำเสีย อุโมงค์ต่าง ๆ 

คุณสมบัติ 

• ใช้งานง่าย เพราะเป็นส่วนผสมเดียว และมีตัวเร่ง 
• ทำปฏิกิริยากับน้ำเพียงเล็กน้อย จะขยายตัวป้องกันการรั่วซึมของน้ำ 
• ไม่หดตัว 
• ยืดหยุ่นได้ดี 
• มีการยึดเกาะที่ดี ทั้งพื้นผิวเปียก และแห้ง 
• ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 
• สามารถควบคุมระยะเวลาการทำปฏิกิริยากับน้ำได้ (จาก 3 วินาที ถึง 30 วินาที) 

 
6. งานซ่อมรอยร้าว โพลียูรีเทน (Polyurethane Sealant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โพลียูรีเทนโฟมสำหรับซ่อมแซมน้ำร่ัว (Polyurethane Foam Injection) 

โพลียูรีเทนอุดรอย SikaHyflex-160 ประสานและอุดรอยรั่ว เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ต่อเติม
ซ่อมแซมบ้าน เหมาะสำหรับยาแนวอุดรอยต่อทั่วไป มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับการเคลื่อน
ตัวได้ 
 

     
 

     
 

การใช้งาน 

SikaHyflex®-160 Construction ใช้กับรอยต่อโครงสร้างทั่วไปในงานก่อสร้างอาคาร 
และรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว เช่น รอยต่อผนังอาคาร รอยต่อผนังและพื้นรอยต่อกรอบประตูและ
หน้าต่าง แนวขอบวงกบ ผนังสำเร็จรูป 



คุณสมบัติ 

• ยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับการเคล่ือนตัวได้สูงถึง ± 35% (ASTM C719) 
• ไม่เกิดฟองอากาศบนผิวหน้า 
• เนื้อกาวยิงง่าย ไม้ย้อยตัว ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
• ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท 
• มีอัตราการปล่อยสาร VOC ที่ต่ำ 
• ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย 

 


